


LONGUEUR DE TUYAU pour 0% de pente
STREAMLINE 630, goutteur 0,22 gal/h
(0,22 sous 10 psi)

Espacmt 
goutteurs

gal/min 
par 100 pi

8"

12"

16"

18"

24"

0,586

0,394

0,296

0,260

0,197

310

427

528

580

715

377

515

640

698

860

420

583

724

792

976

Uniformité d'émission (UE)
94% 92% 90%

Données techniques sur la série Streamline 630

TSSL6300 8/06

DONNÉES SUR LE CONDITIONNEMENT

Données de conditionnement sur la base de bobines en carton de 22 po x 11 po à trou de moyeu 
de 1 ½ po. Les poids approximatifs. 16 bobines par palette. Le poids par palette comprend 45 lb 
pour la palette elle-même.

Poids/palette

989 lbs

1 149 lbs

1 101 lbs

1 117 lbs

Long. bobine

15 000 pi

11 500 pi

9 000 pi

7 500 pi

Poids

59 lbs

69 lbs

66 lbs

67 lbs

Bobines/palette

16

16

16

16

Paroi 

4 mil

6 mil

8 mil

10 mil

DIMENSIONS D'ÉCOULEMENT DU GOUTTEUR

Longueur

0,905"

0,504"

0,504"

Profondeur

0,018"

0,020"

0,026"

Largeur

0,020"

0,021"

0,026"

Goutteur

0,16

0,22

0,38

LONGUEUR DE TUYAU pour 0% de pente
STREAMLINE 630, goutteur 0,16 gal/h 
(0,16 sous 10 psi)

Espacmt 
goutteurs

gal/min 
par 100 pi

8"

12"

16"

18"

24"

0,398

0,267

0,201

0,177

0,134

391

535

670

731

902

472

650

813

888

1093

538

743

929

1001

1243

Uniformité d'émission (UE)
94% 92% 90%

LONGUEUR DE TUYAU pour 0% de pente
STREAMLINE 630, goutteur 0,38 gal/h 
(0,38 sous 10 psi)

Espacmt 
goutteurs

gal/min 
par 100 pi

8"

12"

16"

18"

24"

0,889

0,600

0,450

0,396

0,300

235

323

402

439

538

283

390

486

530

655

322

441

549

600

740

Uniformité d'émission (UE)
94% 92% 90%

STREAMLINE Débit en fonction de la pression

0,38
gal/h

0,22
gal/h

0,16
gal/h
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PRESSION D'EXPLOITATION MAXIMALE

psi

8

9

12

14

Épaisseur de paroi

4 mil

6 mil

8 mil

10 mil

DONNÉES SUR LE GOUTTEUR

Goutteur gal/h

0,16

0,22

0,38

Exposant (x)

0,48

0,45

0,45

Constante (k)

0,053

0,084

0,128

Kd (875)

0,08

0,08

0,08

Données fournies pour une pression de 8 psi

Cv

0,025

0,025

0,025

Netafim USA – Des solutions complètes pour la culture

• Tuyaux à goutteurs • Filtres • Vannes • Évents • Arroseurs • Automatisation • Débitmètres

Pour plus de renseignements, appelez 
votre distributeur Netafim USA agréé ou 
le Service à la clientèle de Netafim USA 
au (888) 638-2346.


